
Scheda microSD
Specifi che



Scheda microSD U1 da 16 GB
L'utilizzo della scheda microSD Nextbase ad alta capacità di 
classe 10 garantisce che i dati video vengano scritti sulla scheda 
ad alta velocità, consentendo alla dash cam di registrare la 
strada da percorrere con la migliore qualità possibile. Incluso 
nel pacchetto, l'adattatore da microSD a SD ti consente di 
trasferire facilmente le riprese sul PC fi sso o portatile senza 
dover rimuovere la dash cam dall'auto. Con una capacità di 
16 GB, la scheda SD registra circa due ore di fi lmato prima 
che la dash cam sovrascriva le registrazioni più vecchie. Ciò 
ti fornisce una capacità suffi  ciente per riprendere qualsiasi 
incidente e assicurarti di disporre delle prove che ti servono. 
Nota: la registrazione in 4K o con un modulo per la visione 

posteriore richiederà una scheda microSD di classe U3 
di dimensioni maggiori (32 GB/64 GB/128 GB) Velocità di 
lettura fi no a 100 MB/s Velocità di scrittura fi no a 35 MB/s.

Scheda microSD U3 da 32 GB
La scheda microSDXC Nextbase è una U3 ad altissima velocità 
che assicura una scrittura agevole dei dati video; inoltre, 
consente alla dash cam di registrare la strada da percorrere in 
qualità Full HD, 1440p o 4K. Incluso nel pacchetto, l'adattatore 
da microSD a SD ti consente di leggere facilmente i fi le sul PC 
fi sso o portatile. Con una capacità di 32 GB, la scheda microSD 
registra circa 4 ore di fi lmato in HD prima che la dash cam 
sovrascriva le registrazioni più vecchie, oppure circa 2 ore se 
utilizzi un modulo per videocamera con visione posteriore. Ciò 
off re una capacità suffi  ciente per riprendere qualsiasi incidente 
e ti assicura di disporre delle prove che ti servono. Velocità di 
lettura fi no a 100 MB/s Velocità di scrittura fi no a 60 MB/s.

Scheda microSD U3 da 64 GB
La scheda microSDXC Nextbase è una U3 ad altissima velocità 
che assicura una scrittura agevole dei dati video; inoltre, 
consente alla dash cam di registrare la strada da percorrere in 
qualità Full HD, 1440p o 4K. Incluso nel pacchetto, l'adattatore 
da microSD a SD ti consente di leggere facilmente i fi le sul PC 
fi sso o portatile. Con una capacità di 64 GB, la scheda microSD 
registra circa 8 ore di fi lmato in HD prima che la dash cam 
sovrascriva le registrazioni più vecchie, oppure circa 4 ore se 
utilizzi un modulo per videocamera con visione posteriore. Ciò 
off re una capacità suffi  ciente per riprendere qualsiasi incidente 
e ti assicura di disporre delle prove che ti servono. Velocità di 
lettura fi no a 100 MB/s Velocità di scrittura fi no a 70 MB/s.

Scheda microSD U3 da 128 GB
La scheda microSDXC Nextbase è una U3 ad altissima velocità 
che assicura una scrittura agevole dei dati video; inoltre, 
consente alla dash cam di registrare la strada da percorrere in 
qualità Full HD, 1440p o 4K. Incluso nel pacchetto, l'adattatore 
da microSD a SD ti consente di leggere facilmente i fi le sul PC 
fi sso o portatile. Con una capacità di 128 GB, la scheda microSD 
registra circa 16 ore di fi lmato in HD prima che la dash cam 
sovrascriva le registrazioni più vecchie, oppure circa 8 ore se 
utilizzi un modulo per videocamera con visione posteriore. Ciò 
off re una capacità suffi  ciente per riprendere qualsiasi incidente 
e ti assicura di disporre delle prove che ti servono. Velocità di 
lettura fi no a 100 MB/s Velocità di scrittura fi no a 70 MB/s.


